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especificaciones

dimensiones promedio de fardo y uni t

89 + %           (ISO 2470)
≤ 2,5 mm2/kg a.d.          (ISO 5350-2)
≥ 700 ml/g           (ISO 5351)
 ≥ 5,0           (ISO 6588-1)

propiedades típicas

   0   23       1,58     39,1 

          

2,1 7,3     77,7        4,8

  30   30            1,41     63,3  4,0      7,8     74,4       12

  60   39         1,32  77,3     5,1 8,6     72,1 30

  90   52         1,26     86,3     5,8 8,0     70,5 87

 120       63    1,21 91,1    6,1         5,7    68,5      249

DIMENSION FARDO UNIT

  86  148
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 252 2016

PULPA DE Eucalipto
La celulosa de Planta Santa Fe es fabricada 100% de plantaciones de Eucalipto. 
Es producida usando el proceso EFC.

santa fe

REVISION 18

Blancura 
Pintas
Viscosidad Intrínseca
pH

ENERGÍA 
 ESPECÍFICA DE 

REFINACIÓN DRENABILIDAD DENSIDAD ÍNDICE DE TRACCIÓN
ÍNDICE DE 

EXPLOSIÓN ÍNDICE DE RASGADO OPACIDAD RESISTENCIA AL AIRE

ISO 5267/1 ISO 534 ISO 1924/3 ISO 2758 ISO 1974 ISO 2471 ISO 5636-5

kWh/t °SR N·m/g %   s/100cm3kPa·m2/g mN·m2/g cm3/g

Las pruebas de CMPC se basan en estándares ISO.
La refinación se realiza en un refinador de discos Voith LR40.
Las condiciones de laboratorio son agua de la planta con una dureza de 25 ppm Ca, carga específica de borde de 0.3 J/m y hojas de
laboratorio de 60 g/m2

Largo, cm 

Ancho, cm 

Alto, cm 

Peso Bruto, kg




